SONDE CONDUCTIMETRE
0 à 3 mS
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Cette sonde permet d’effectuer des relevés de conductance dans la gamme 0 à 3 mS. Elle se raccorde et s’alimente directement par ORPHY ( prise F ) . Elle génère en interne le signal alternatif permettant la mesure de la conductance sans détériorer les électrodes.

Un potentiomètre d’ajustage permet d’étalonner le capteur.

Caractéristiques:
- Alimentations nécessaires : +12V, -12 V, 0V

- Mesure sur la voie EA2, 0 V pour 0 mS et 5V pour 3 mS

- Cette sonde est pourvue d’électrodes  en platine de 1mm de diamètre .

- Les électrodes sont distantes de 5,5 mm ( entraxe )

Recommandation:

Prendre garde en utilisant la sonde de ne pas casser son extrémité par choc direct sur une surface dure. 

Rincer l’électrode après chaque utilisation .

Solution d’étalonnage conseillée : Solution à 1,413 mS/cm à 25°C(ref  MICRELEC: M10P362)
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Quelques précisions:

· Le potentiomètre permet d’effectuer une correction « électrique » de la constante de cellule

· Etalonnage :

Méthode 1 : Plonger la sonde dans la solution étalon. Jouez sur le potentiomètre de façon à mesurer la conductivité théorique de la solution (en fait on ramène la constante de cellule à 1)

Méthode 2 : Plonger la sonde dans la solution étalon. Relevez la conductance mesurée. Connaissant la conductivité théorique de la solution étalon, vous pouvez en déduire une constante K (K = (/G) qui est l’image de la constante de cellule associée aux facteurs électriques de la sonde

NOTA :

Cette sonde peut aussi être utilisée avec ORPHY GTS2 et ORPHY GTI en prenant garde au calibre de mesure




