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SONDE LUXMETRE

DESCRIPTION :

Cette sonde permet d’effectuer des relevés d’éclairements de 0 à 120000 Lux.

Elle se raccorde directement sur ORPHY-GTS par une fiche DIN 6 broches.

Elle fournit une tension électrique directement proportionnelle à l’éclairement, soit :


Eclairement (Lux) = 30000 * tension (V)

Cette sonde peut être branchée sur les prises A, B, C ou D d’ORPHY GTS.

Entrée Analogique
Calibre
Tension mesurée
Intensité Lumineuse

EA0,EA1 (prise A)
5V
0 à 4V
0 à 120000 Lux

EA2,EA3 (prise D)
5V
0 à 4V
0 à 120000 Lux

EA7 (prise C)
2V
0 à 2V
0 à 60000 Lux

EA6 (prise C)
1V
0 à 1V
0 à 30000 Lux

EA4,EA5 (prise B)
0.1V
0 à 100mV
0 à 3000 Lux

Caractéristiques :

Alimentations requises : +5V et 0V

Température      -55  à 110°C

Spectre              500 à 1000nm

Linéarité            max +/-7,2 %

Sensibilité/température  3500ppm/%C

NOTA :

Cette sonde peut être utilisée avec ORPHY GTI et ORPHY GTS2. Selon les calibres choisis, la plage de mesure pourra alors évoluée.
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